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Esempio di funzionamento di EuroGSM USB
per la gestione degli SMS da PC

Il programma utilizzato per I'applicazione é scaliie liberamente ed é funzionante per 30 gioasdorsi i quali sara
necessario acquistare la licenza direttamente dafla costruttrice.

Primo awvio
1. Attivare EuroGSM USB seguendo le indicazioni dehole.
2. Installare i driver per la porta USB di EuroGSM U@River Installation Tool)
3. Collegare il PC tramite un cavo USB standard abegpUSB di EuroGSM USB
4. |Installare ed avviare il programma Headwind SMS @uomicator.
5. Configurare il programma come dalla finestra ‘Cohpanel’ descritto sotto:

[

Headwind SMS Communicatar (UMRE

SMS5 !Applicaﬁon I Properties E Memary l Inbox E Outbaox i Sent I Failed E Help |

I 5M5 settings Communication settings

Sendi de: Text - . Connection wizard...

Eneing mods [ | Specificare la porta COM |

dove risulta collegato \%:
Send SMS through device memary [Z] EuroGSM USB Port: oM5 -

;E Receiving mode: [Notiﬁf {index) v] Advanced port settings ;
g Delete incoming SMS: [Last 5MS '] Baud rate: 9600 v]
i
ﬂ Custom initizlization: a
SIM card

&0
10 Port timeout {sec): 10
H
i
g SMSC number:
i Decode USSD replies: Auto v]
Pause between SMS (msec): 1000 Use PIN code [7]

Select optimal settings automatically [ Send 5M5 Connect Port log

6. Fare riferimento alle istruzioni del programma peorretto utilizzo.
La Eurosystems non risponde per eventuali mal &mahenti o anomalie causate dal programma HeadSM&

Communicator.
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