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72 INSTALLAZIONE > - Installazione

- Mix91 deve essere installato sempre a monte di tutto I'impianto. Collegare all'ingresso linea delmodem i due connettori laterali del
cavetto B inserito nel plug 2.

- Il fax ed il modem devono essere lasciati sempre in ricezione
automatica, possibilmente regolati a due squilli al massimo.

- La segreteria, se c'e, deve essere posizionata in VOX e puo essere Quando si rende necessario togliere il Mix91per eventuale
collegata in qualsiasi punto dell'impianto interno come un normale ; ) . 9 . P : .
telefono riparazione o altro, per fare in modo che l'impianto resti funzio-
' nante insieme al fax, naturalmente in manuale, é sufficiente
- Possono essere collegati fino a 4 telefoni in serie. collegare insieme sulla morsettiera M la vite 1 con la 2 e la vite
. o ) ) ) 3 con la 4, sfilare il plug 3 ed inserirlo nel plug del fax dopo aver
- Puo essere collegato qualsiasi tipo di centralino telefonico. tolto il cavetto B.
.- . N ) 22 presa
L'installazione deve essere fatta senza manomettere lI'impianto Linea urbana

telefonico esistente.

Osservando la fig.1 occorre procedere come segue: @
L A

Innestare ai plug 2 e 3idue cavettiin dotazione (B e C). Premesso
che la linea urbana € collegata alla presa L che viene installata
dalla TELECOM e che non deve essere aperta in nessun caso, la
derivazione dell'impianto interno deve essere fatta prelevando la M @ @ @
linea dalla presa L mediante una spina con cavetto A i cui due soli L1 >
conduttori centrali vanno collegati sulle viti 2 e 3 della morsettiera
M, insieme ai due conduttori centrali del cavetto C che vainnestato Fax -2 C
sul plug 3, mentre i due conduttori laterali dello stesso cavetto C / B | | [T T |\
vanno collegati sulle viti 1 e 4 della morsettiera M insieme ai due Plug 2 Plug 3 Plug 4

conduttori di un altro cavetto D che va collegato all'impianto FAX LINE1 LINE2
esistente, alla segreteria oppure all'ingresso linea del centralino. E'_—
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Collegare all'ingresso linea del fax (L1-L2) i due conduttori centrali
del cavetto B inserito nel plug 2. Fig. 1
Occorre tener presente che se il fax non ha la tastiera deve
avere un telefono dedicato solo a lui che deve essere colle-
gato sulla morsettiera o plug del fax contrassegnato da T1
T2 0 TEL, e dovra essere utilizzato solo per la trasmissione
dei fax in uscita.

Nel caso del Mix92 il collegamento della seconda linea urbana avviene allo
stesso modo come per la linea 1 sul plug 4.



