EUROSYSTEMS - Mix91/Mix92

Commutatore automatico Mix91/Mix92

IS CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIO

PREMESSA

Questo manuale e stato studiato per dare la possibilita a chiunque di eseguire
l'installazione nel modo piu semplice e funzionale.
E necessario, quindi, che venga letto attentamente.

GENERALITA"
Mix91 e Mix92 sono due diverse apparecchiature.

Mix91 e un dispositivo elettronico che rende possibile il
contemporaneo collegamento di un telefax, diun modem,
diuna segreteria e di un centralino telefonico o di telefoni,
come si puo vedere nella figura sotto, in quanto € in grado
di riconoscere automaticamente, sia in trasmissione che
in ricezione, quale apparecchiatura deve essere inserita.
Mix92 é concettualmente identico al Mix91 solo che € in
grado di gestire contemporaneamente due linee
telefoniche.Nel manuale verra citato solo Mix91, ma
guanto viene detto e valido anche per il Mix92.
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— Quando si tratta di comunicazione proveniente da un fax in trasmis-
sione automatica, collega solo il fax senza far squillare i telefoni.

— Quando si tratta di comunicazione proveniente da un modem in
trasmissione automatica, collega solo il modem senza far squillare i
telefoni.

— Quando si tratta di comunicazione telefonica, collega solo il telefono,
la segreteria, il centralino.

— Durante il funzionamento non richiede alcuna operazione manuale.

— Si puo collegare a qualsiasi impianto telefonico.

— Funziona con qualsiasi tipo di fax.

— Consente di ricevere un fax in modo automatico, anche dopo una
conversazione telefonica.

— Non habisogno dialcuna predisposizione iniziale in fase di installazio-
ne.

— Protegge il fax e le altre apparecchiature telefoniche da scariche
elettriche ed elettrostatiche dovute ad agenti atmosferici.
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