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CARATTERISTICHE GENERALI

FAST 2000¢€ un telefono multifunzione che puo essere @llegato esclusivamente alle centrali
EUROSY STEMS mod. EURO 208312 — EURO 28xx — EURO 2084« ed ha le seguenti
caatteristiche:

Rubricaalfabetica @n 400 nomi e numeri memorizzabili

Funzione CLIP per il riconoscimento del chiamante (escluso EURO 208/312)
Controllo del traffico in uscita

Passvord per acces9 alle urbane

Funzione hotel con Chedk-in, Check-out, sveglia e chine

Richiamata aitomeatica

Regolazione digitale del volume del vivavoce edella suoneria

DESCRIZIONE VISIVA

Il telefono multifunzione FAST 2000si compone dell e seguenti parti:

Normale tastiera telefonicaalfanumerica al2 tadti

Venti tasti per I’aggancio diretto delle linee eterne e la chiamata diretta degli interni con
relativi led di segnalazione ela chiamata diretta di 20 numeri brevi (FO1...F20)
Untasto g per I’ attivazione del vivavoce

Untasto R per il flash

Untasto . per lo sgancio dellalinea

Un tasto Rp per laripetizione dell’ ultimo numero

Untasto g per I'uso dellarubrica

Untasto OK per la monfermadei dati

Un tasto ESC per uscire dalla funzione

10 Untasto C per la cancellazione dei dati in fase di programmazone

11. Untasto F per entrare nelle funzioni

12. Quattro tasti per la selezione dell e funzioni visualizzae sul display

13 Duetasti — = perlo scorrimento delle funzioni e del cursore

14. Un pulsante di avvio posto sotto la mascherina dei led

15. Un display a 48 digit (2x24) per visualizzare le funzioni e i numeri

16. Un connettore per ingresso cuffia

17. Un connettore per aimentazione 12 Vcc @n positivo centrale

NP

©COoONO O AW

INSTALLAZIONE

FAST 2000 vene ollegato alle entrali mediante un cavetto derivato da un conrettore a 4 contatti:

B Collegarei duefili interni ad uno dei derivati dellacentrae ™Il .... In".

B Collegarei duefili laterali al connettore +e- della centrale rispettando la polarita secondo
lo schema di fig 1; se non vienerispettatala polarita, il telefono non si accende, manon si
danneggia.

Sul display verravisualizzaa ladata el’ ora solo sela cantrale lo prevede.

Si possono collegare piu telefoni multifunzione su ogni centrale, in questo caso, | due @ntatti
esterni di ognuno vanno coll egati tutti sullo stes connettore di ali mentazione.

Le centrali posono autoalimentare solo 1 FAST 200Q qualora se ne volessero collegare altri, questi
devono essre mllegati come sopraindicato, ma devono essere alimentati singolarmente wn un
alimentatore esterno da 12V cc 300mA con positivo centrale daiinserire sull' apposito connettore di
alimentazione.

ATTENZIONE ! Non connettere I'alimentazione sul connettore affia, altrimenti il telefono
s danneggia irr imediabilmente.
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FUNZIONAMENTO

Allaprima acensione il telefono s autoconfigura sul tipo di centrale @llegata esara pronto per
I'uso dopo circa20 secondi.

Se l'autoconfigurazione non risulta @rretta, premere il tasto di avvio, posto sotto la mascherina dei
led.

Lavisualizzazione della data edell’ ora avviene entro un minuto dall’ allaccio del telefono alla
centrale, mentre I'anno deve essere programmato (vedi funzione "anno” e funzione "modo™).

Se la centrale non dispone della funzione orologio, lariga superiore del display sara vuota.

Il telefono e in grado di identificare aquale interno é coll egato: cio e possibile sollevando ed
abbassando il microtelefono quando tutti gli altri interni sono chiusi.

N.B. Dopo ogni accensione, FAST 2000 ave essere avviato sollevando e chiudendo il
microtelefono e, se ocoorre, premere il tasto AVV 10 posto sotto la mascherinadei led.
FAST2000 puo gstire 2 modi diversi di funzionamento:

1. Modo normale

14 GIUGNO 2001 17:02

INTERNO 201

2. Modo hotd

14/06/01 INT. 201 17:02

ckIN ckOUT sveg cab

La configurazione di fabbrica eil modo normale.

La modalita hotel consente di utili zzare le funzioni di Check-in, Ched-out, impostazione sveglia e
attivazione abina senza entrare il menu funzioni (vedi "menu hotel” a pagina 9).

Per impostare il telefono nella modalita hotel o per ritornare nella modalita normale, vedere
"funzione modo" apagina 12.

USO DEL TELEFONO DURANTE LA CHIAMATA

Quando si effettua una chiamata in uscita, sul display sara visualizzato:

NOME o NUMERO CHIAMATO

TEMPO (**) VOL PARK

Quando si riceve una chiamata, sul display verra visualizzato:
NOME o NUMERO CHIAMANTE (*)

TEMPO (**) VOL PARK

(*) Solo se éattivalafunzione CLIP della entrale ed il gestoretelefonico fornisceil servizio di
identificazione del chiamante. Questa funzione non € disponibile per le entrali EURO 208312
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(**) Solo selo prevede la entrale ollegata

LED - Segnalazione dello stato delle linee

Lo gato delle linee esterne edegli interni viene segnalato con 20 led rossi.

FAST2000 gstisce le segnalazioni e i tasti fino a 12 linee esterne per le cantrali EURO 2084k che
hanno ingtallato il software versione 84PCFn01 del 20/4/2001e successive. (Laversione ela data
del software sono scritte dl'interno della eentrale, sulla scheda microprocesore).

B Quando le linee esterne sono libere epresenti, i led corrispondenti sono spenti
B Quando le linee esterne sono occupate, i led corrispondenti sono di colore roso
B All’arrivo di unachiamata, il led ros dell’ esterna corrispondente lampeggia velocemente
B Quando I'esterna ein attesa o parcheggio, il led ros corrispondente lampeggia lentamente
B | |ed affiancati ai tasti degli interni si acendono solo quando gli interni corrispondenti sono
occupati
VIVAVOCE

Il tasto X consente |’ attivazione del vivavoce, dell’ ascolto ambientale edella aiffia.

B Ses premeil tasto ¢ con microtelefono chiuso, verraattivato I’ altoparlante el il microfono
del vivavoce, consentendo di ascoltare eparlare fino ad una distanza di circa due metri.

B Sesi alzail microtelefono durante una chiamata df ettuata con il vivavoce, es viene
disattivato completamente, dirottando la chiamata nel microtelefono.

B Sedurante una chiamata df ettuata con il microtelefono s premeil tasto, & viene dtivato
anche |’ ascolto ambientale: si attiva |’ altoparlante del vivavoce manon il suo microfono,
consentendo il solo ascolto della mmunicazione a ¢i si trova nella stanza

B Sesi chiude il microtelefono quando € attivo I'ascolto ambientale, si attiva il vivavoce
Per sganciare definitivamente la linea premere il tasto {

Volume del vivavoce

Per regolare il volume del vivavoce durante I’ uso del telefono, si preme il tasto corrispondente dla
scritta"VOL" sul display: comparira labarra che indicail valore dtuale del volume.
Laregolazione épossibile mediantei tasti — >

Durante la regolazione del volume latastiera numerica edisabilitata.

Per memorizzae il nuovo livello d volume premere OK; altrimenti premere ESC per uscire: in
guesto caso verraripristinato il vecchio livello del volume.

Se si chiude la chiamata mentre s regola il volume, I’ ultimo livello di volume non verra
memorizzao.

N.B. Laregolazione del volume del vivavoce non agiscesul livello di ascolto nel microtelefono ed
in cuffia.

PARK

Durante la chiamata éposshile parcheggiare una lineaesterna premendo il tasto corrispondente dla
funzione "PARK" visualizzata sul display.

Il telefono metterain parcheggio lalinea

Per riprendere la linea si preme nuovamente il tasto "PARK" oppure si puo agire sul tasto della
lineain parcheggio corrispondente d led che lampeggia lentamente.

Rp

Quando si chiama un numero mediante il tasto Rp viene visualizzao il nome rrispondente aquel
nuMero se e e presente in rubrica (associazione nome/numero).

Se in modalita vivavocesi chiama un rumero mediante il tasto Rp, il telefono entra nella modalita
di richiamata aitomatica se il numero selezionato e occupato o sele lineedella entrale sono tutte
usate (segnale di dissuasione), il telefono sganceralalinea e diuderail vivavoce
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Ogni 30 secondi il telefono richiamera auttomaticamente quel numero telefonico, fino a quando lo
troveralibero. Se s vuole interrompereil ciclo di tentativi, occorre sollevare e tiudere il
microtelefono o attivare edisattivare il vivavoce

Postselezione
Quando il microtelefono € dhiuso ed il vivavoce non € attivo questa funzione permette di comporre i
numeri, di agganciare le urbane scelte edi chiamare gli interni senza dtivare il telefono.
B per chiamare un interno premere il tasto relativo: il telefono attiverail vivavoce e tiamera
automaticamente quell ‘interno
B per selezionare una lineaurbana premere il tasto corrispondente: si attivera aitomaticamente
il vivavoce esi ascolterail tono di linea

La postselezione di un numero telefonico pud essere attivata cn due modalita diverse:
a)
B comporre il numero, anteponendo lo zero se la chiamata édiretta verso I'esterno
B premereil tasto Xoppure sollevare il microtelefono
Esempio: si vuole chiamare il numero 07342280% usando il microtelefono.
Comporreil numero 0 0734228075alzare il microtelefono o ativare il vivavoce
b)
B comporre il numero senza anteporrelo zero
B premereil tasto corrispondente all'urbana scelta: il telefono attiverail vivavoce eselezionera
il numero anteponendo il codice della lineaurbana
Esempio: si vuole chiamare il numero 07342280% usando la seconda linea urbana. Comporreil
numero 073422807%enzaalzare il microtelefono né dtivare il vivavoce, premereiil tasto
relativo alla2” linea

La postselezione mnsente la visualizzazione del nome crrispondente d numero chiamato se s
risulta memorizzato in rubrica

Seil numero chiamato in postselezione eoccupato il telefono entrain modalita richiamata
automatica(solo sela chiamata estata dfettuata mediante il vivavoce).

N.B. Il numero massimo di cifre che si pud comporre edi 20 per lamodalita § mentre edi 17 per
la modalita b).

Seil telefono e bloccao da passvord non e possibil e usare la postselezione.

CLIP visualizzazione del chiamante

Sela entrale éabilitata allaricezione dei dati del chiamante (CLIP) ed il gestore telefonico fornisce
il servizio, all'arrivo di una chiamata, trail 1° ed il 2° squillo, il telefono visualizzera sul display il
numero del chiamante (ad es. "Ch: 0734228075), oppureil nome aciato, solo se s e presente
nella rubricaalfanumerica

Nel caso in cui il chiamante non permettal’invio del proprio identificativo oppure nel caso in cui Ci
siano del disturbi sullalineg il telefono visualizzera la scritta "Numero riservato”.

Se non si risponde alla chiamata si avra la visuali zzazione del numero/nome chiamante fino atre
secondi dopo I’ ultimo squillo.

N.B. I'informazione sul numero chiamante viene di norma inviata dalla entrale telefonicatrail
primo ed il seacondo squillo; se si alzail microtelefono o s attivail vivavoce primache il numero
sia stato visualizzao, il dato va perso.

SCATTI

Nel caso di chiamata verso I'esterna epossibile avere la visualizzazione degli scati parziali al
centro del display in basso (ad es. "Sc: 24").

[ numero di scati massmo per ciascuna chiamata €254 per le centrali EURO 208312 ed EURO
2084« con software precalente al 20004/2001 mentre € 9983 per tutte le entrali EURO 28xx e per
le eentrali EURO2084x con software successvo a 20/04/2001

Se si superano queste dfreil contatore riparte daO.
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E’ possbhile visualizzare gli scati solo sela entrale e dilitata ese il gestore fornisceil servizio.

TEMPO
Nel caso di chiamataverso I' esterna, dopo circal0" dall' ultimo tomi chiamata, a sinistra del
display in bas, compare il contatore della durata dell a telefonata.

CUFFIA

E’ possbhile mllegare al telefono una auffiatelefonica @mpleta di microfono ed auricolare.
Quando si connette la auffia nel suo plug, il microtelefono deve essere chiuso ed il vivavoce
disattivato.

Per eff ettuare o rispondere all e chiamate quando la cuffia € onnessa si deve premere il tasto ¢
Per chiudere la chiamata premere ancorail tasto

Quando einserito il connettore della aiffia, il microtelefono e disabilitato, manon il suo gancio,
che mnsente ancoral’ aperturaela chiusuradellalinea

Durante |’uso della affiala funzione di ascolto ambientale non e disponibile (vedi sezione
"Funzionamento del vivavoce').

RUBRICA - ricerca di un numero

Per ricercare un numero in rubricacon microtelefono chiuso o durante la chiamata premere il tasto 3
digitare il nome, digitare OK.

Se si preme OK senzaaver digitato alcuna lettera, si accede al 1° nome in ordine alfabetico.

Se non € presente alcun numero in rubrica, il display visualizzera "memoria vuota’.

Se digitiamo solo alcune lettere, visualizzea il nome piu vicino.

Per scorrerei nomi, usare - =lLavisualizzazione éciclica

Una volta scelto il nome, per chiamare il numero visualizzato, digitare il tasto OK, si attivera
automaticamente il vivavoce aggancera la prima linealibera einizierala selezone.

Selalinea égia ayganciata, con OK inizierala selezione.

Se non si vuole eff ettuare la chiamata, digitare ESC.

Se si vuole usare una linea specifica, invecedi digitareil tasto OK, premere il tasto corrispondente
alalineadausare, agganceralalineaspedfica einizierala selezione.

Per uscire quando € iniziata la selezione del numero, disattivare il vivavoce o chiudere il
microtelefono.

CHIAMATA DIRETTA

Per ativare la selezione dei numeri in rubricache sono stati associati ai tasti di chiamata diretta
(vedi sezione "Rubrica/modif"), premere il tasto L + FO1... F20: il telefono attiverail vivavoce
edigiterail numero asciato preceduto dallo zero per I' aggancio dellalineaesternase |’ opzione
"zero automatico” € ativa (vedi sezione " Rubrica/Oaut").

Per escludere la ammposizione dello zero anche sel' opzione "zero aomatico” € ativa, il numero da
comporre dovra essere memorizzao in rubricaanteponendo ad es una pausa P corrispondente

al tasto Rp (vedi sezione "Rubricalinser").

Esempio: si vuole chiamare EUROSY STEMS usando il tasto di selezione diretta FO1 a aui il nome
e aociato. Premereil tasto @ + FOL

MENU' FUNZIONI

Tutte le funzioni che seguono sono accessibili solo se il microtelefono € dhiuso ed il vivavoce e
disattivato.

Quando si € nei menu delle funzioni, lafonia elatastieratelefonicasono disabil itate, mentre lo
squillo e led sono abilitati.

Se ariva una chiamata durante I’ uso dell e funzioni, e possbile rispondere solo dopo essere usciti

dal menu premendo il tasto F fino a menu di partenza

Le programmazioni effettuate rimangono memorizzae anche se si toglie I' alimentazione al telefono.
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Quando si € in modo normale, le funzioni sono accessibili datre menu:

Premendo unavoltail tasto F, s aaccede al 1° menu: rubr — traff — hotel — passv
Premendo ancorail tasto F o > s accede al 2° menu: altop — suon — disp — pagng
Premendo laterzavoltail tasto F o> s aacede al 3° menu funzioni: anno —t/p — modo.

Menu rubr
Agendo sul tasto corrispondente, s acceale al menu rubrica inser — canc — modif — 0 aut

Rubrica / inser (inserimento)

Per inserire un numero in rubrica entrare nellafunzione wn i tasti F + rubr + inser, digitare il
numero da memorizzae, digitare OK, scrivere il nome usando la funzione alfabeticadella tastiera
telefonica, digitare OK per la memorizzazone, il display visualizzera per alcuni secondi "il numero
e stato memorizzato”.

Quindi il telefono tornera al menu rubrica esi potra procedere dl’inserimento d un NUOVO NUMero.
Per cancellare durante la scrittura del numero o del nome premere il tasto C.

In qualsiasi momento s puo uscire dalla funzione wn il tasto ESC.

Per inserire una pausatrale cifre, si deve digitare il tasto Rp: trai numeri digitati comparira il
simbolo "P", che @rrisponde a una pausadi 1 secondo.

Se si vuole che un numero in rubricavenga selezonato senza ayganciare la linea esterna (selezione
automaticadello zero), basta memorizzalo anteponendo ad ess la pausa P tramite il tasto Rp.

Listadei caratteri alfabetici disponibili:

Tasto' 1" : " ooty

Tasto' 28 : "A"; "B"; "C"; "2"

Tasto' 3 : "D"; "E"; "F"; "3"

Tasto' 4 : "G"; "H"; "I"; "4"

Tasto' 5 : "J'; "K"; "L"; "5"

Tasto' 6 : "M; "N"; "O"; "6"

Tasto' 7" :  "P'; "Q"; "R"; "S"; "7"

Tasto' 8 : "T"; "U"; "v"; "8"

Tasto' 9 :  "W"; "X"; "Y"; vz Mo

Tasto' *' 1 MU, U(UU)™

Tasto' O : "+"; "O"

Tasto' # : "#'; "&"
Esempio: si vuole inserire in rubricail numero 0734228075%d il nome EUROSY STEMS. Premere
F + Rubr + Inser, digitare il numero, premere OK, digitare il nome, premere OK.

Rubrica / canc (cancellazione)

Per cancellare un numero di rubrica, entrare nellafunzione n i tasti F + rubr + canc.

Nel menu "Cancdlazone rubricd' € possibile ancdlare un solo hominativo, oppure tuttala rubrica
Premendo "nome" si puo cancellare un solo nome: digitare il nome da cancellare, premere OK,
viene chiesta conferma per la @ncellazione, premere il tasto OK per cancellare oppure ESC per
uscire.

Dopo la @ancellazione visualizzera"il numero é stato cancell ato”, poi tornaa menu "Rubricd'.

Seil nome ea aociato ad un tasto di chiamata diretta, I' associazione viene automeaticamente
eliminata.

Se si vuole ancélare tuttalarubrica dal menu "Cancedlazone rubricd' premere "tutti”.

Comparira un avviso sulla cancellazone di tuttalarubrica premere OK per proseguire oppue ESC
per uscire.

Digitare la passvord (vedi sezione "Passvord") , premere OK.

Viene chiesta una ulteriore mnferma: premere OK per cancellare tutto oppure ESC per uscire.

Se si accdtadi proseguire verravisualizzao: "Reset dellarubricain corso”.
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Attenzione: se si cancellatuttalarubricaessa non sara piu reauperabile! Se non si vuole effettuare
la ancellazione totale si puo premereil tasto ESC in qualsiasi pas di questa procedura, ma prima
dell'ultima onferma.

N.B. Quando il display visualizza "Reset dellarubricain corso” non € piu possibile fermare la
cancellazione!

Esempio: Si vuole cancellare il nome PAOLO dallarubrica Premere F + Rubr + Canc + Nome,
digitare il nome PAOLO o ricercarlo mediante - =, premere OK + OK + OK 0 ESC per uscire.

Rubrica / modif (modifica/associa)

Lafunzione "modif" consente di modificare un numero in rubrica epermette di asociare un
numero gia presente in rubrica a uno dei 20 tasti di chiamata diretta FO1- F20.

Quando si entra nella funzione modifica/associa, i led si acenderanno in corrispondenza dei tasti
di chiamata diretta che sono gia asociati.

B Moadifica
Per modificare un numero di rubrica entrare nella funzione wni tasti F + rubr + modif.
Ricercare il nome, con OK si accale alla modificadel numero, con le freace ci si posiziona
sulla cifrada modificare, con C si cancella e on latastieratelefonicasi inseriscono le
nuove cifre.
Completata |’ operazione, premere OK, si accalera dla modificadel nome esi agira mme
per la modifica del numero, poi premere OK per memorizzae etornare d menu "Rubricd'.
In qualsiasi momento s puo digitare ESC per uscire.
Esempio: Si vuole sogtituire al numero di telefono 0734226441 numero 073422803,
corrispondente al nome EUROSY STEMS. Premere F + Rubr + Modif , digitare il nome
EUROSY STEMS oricercarlo mediante « = , premere OK + OK, correggere il numero,
premere OK + OK.

B Associazione
Se si vuole asociare un numero contenuto in rubrica a uno dei 20 tasti di chiamata diretta
premere F + rubr + modif. Ricercare il nome, premere Ok, premere il tasto d chiamata
direttaa quale si vuole asciare il numero telefonico (FO1...F20).
Sul display verrarichiesta conferma per quella associazione. Premere Ok poi ESC.
Seil numero € gia sciato, verra diiesto se s vuole ambiare I'asciazione, mentre se il
tasto e gia asciato, non verra chiesto nulla. | led corrispondenti ai tasti gia aociati sono
accesi per tutto il tempo che si permane nella funzione modificalasocia.
Se si vuole mnfermare la nuova asociazione premere OK atrimenti ESC per annullare.
| led corrispondenti atasti gia asociati rimangono accesi per tutto il tempo in cui Si permane
nella funzione modifica/associa
All'uscita da questa funzione tutti i led sono spenti. Per ripristinare lanormale
visualizzazione delle urbane edegli interni alzare ed abbassare il microtelefono all'uscita dal
menu 'Funzioni'
Esempio: si vuole asociare il numero di EUROSY STEMS d tasto FO1. Premere F + Rubr +
Modifica digitare il nome EUROSY STEMS o ricercarlo mediante « =, premere il tasto
FO1, premere OK.

Rubrica/ 0 aut (zero automatico)

Poiché il telefono s collega solo come derivato di una entrale, prevede la digitazione automatica
dello O per I'aggancio della linea primadi digitare il numero di telefono.

Sel’interno e gato programmeato con la funzione POS (aggancio diretto dell'urbana), occorre
eliminare la digitazione automaticadello O iniziale.
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Per fare questo, entrare nellafunzione @n i tasti F + rubr + 0 aut, scegliere "att” per attivare la
digitazione dello 0, oppure "disat" per togliere ladigitazione dello O, digitare OK per confermare o
ESC per annullare la sceta.

Per default 1o O e attivo.

Se si vuole che un numero venga selezionato senza lo zero anche se lo 'zero automatico' e dtivo,
basta memorizzae quel numero in rubricaanteponendo ad es la pausa'P' mediante il tasto Rp.
(vedi Rubricd inser).

Funzione "traff"

Lafunzione Traffico e attiva per le ceitrali EURO 2084« con software 84PCFn01 del 20/4/2001 (o
successvo) e per le entrali EURO 28xx con software 416001 cel 19/4/2001 (0 SucCessivo).
Questa funzione mnsente di richiedere alla entrale il resoconto del traffico telefonico di un interno
specifico.

| dati forniti sono relativi al traffico totale oppure dl'ultima chiamata. Posono essere gestiti gli
scati o il tempo (se supportato dalla entrale).

Premendo il tasto "traff" si accele a menu "Traffico chiamate”

Premendo "tot" verrarichiesto d digitare il numero dell'interno di cui si vuole mnoscere il traffico
totale ( scatti o tempo di chiamata).

Premere OK per confermare: dopo pochi secondi verravisualizzao sul display il totale degli scati
0 del tempo relativo all'interno specifico. Se non sono presenti dati per quell'interno, verra
visualizzao il messaggio "non ci sono dati".

Per uscire premere ESC.

Per lavisualizzare gli scatti/tempo della sola ultima chiamata df ettuata da un interno, premere
"parz", digitare il numero dell'interno, premere "OK".

Verranno visualizzae ladata el'oradi fine chiamata e gli scéti o ladurata.

Premere ESC per uscire.

Se non sono state df ettuate chiamate, si leggera "non ci sono dati”.

Solo per i dati parziali € possibile @ntrollare la situazione di altri interni premendo i tasti =< >
Se viene visualizzaa la scritta " Dati parz. chiamate: non attivo”, occorre étivare la funzione "Dati
parziali".

Dal menu "Traffico chiamate' premere "attiv", poi premere "att" per attivare la funzione o "disatt"
per disattivarla. Premere OK per confermare oppure ESC per non modificare.

Dopo l'attivazione FAST2000memorizzea l'ultima chiamata df ettuata da ciascun interno.

Ogni volta che questa funzione verra disattivata, verra cancellatala memoriarelativaalle chiamate
parziali effettuate datutti gli interni.

N.B. Il conteggio del tempo delle chiamate eff ettuate e disponibil e solo se sulla entrale éinstallata
la scheda contatempo.

Esempio: si vuole @ntrollare il totale del tempo delle chiamate eff ettuate dall'interno 203
Premere F + traff + tot + 203+ OK.

Menu "hotel"

Premendo F + hotel si accede al menu Hotel. Questo menu e disponibile solo se FAST 2000e
connes al primo interno della eentrale.

N.B.: Se FAST 2000€& connesso ad un interno diverso dal primo, premendo F + hotel verra
visualizzao "Opzione non disponibile”.

Le funzioni del menu hotel sono disponibili solo sulle entrali EURO 2084k 0 EURO 28xx con
programma di gestione successivo alla data del 14/6/2001

Hotel / ckIN
[l check-in di un interno comprende: il reset di tutte le programmazioni dell'interno, la @ancellazione
del traffico, ladisattivazione della sveglia, I'abilitazione alle chiamate verso tutte le lineeurbane.
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Quando si € in modo HOTEL, e possbile effettuare il check-in di un interno premendo ckIN, + il
numero dell'interno, premere Ok per confermare 0 ESC per annullare. L'operazione di chedk-in
necessita di circa10 secondi. Durante questo tempo il telefono é bloccdo.

Hotel / ckOUT

Il check-out di un interno comprende: il reset di tutte le programmazioni dell'interno, la stampa ela
cancellazione del traffico, la disattivazione della sveglia, la disabilitazione alle chiamate verso le
lineeurbane.

Quando si € in modo HOTEL, e possbile effettuare il check-out di un interno premendo ckOUT, +
il numero dell'interno, premere Ok per confermare 0 ESC per annullare. L'operazione di ched-out
necessita di circal5 secondi. Durante questo tempo il telefono é bloccdo.

Hotel / sveg

E possibile programmare la sveglia di ciascun interno sia in modalita momentanea(squillera una
solavolta all'ora programmeata) o in modalita permanente (squillera ogni giorno alla stessa ora).
Quando si € in modo HOTEL, per programmare la svegliadi un interno in maniera momentanea
premere sveg + momen, digitare il numero dell'interno, premere Ok digitare I'ora (hhmm) + OK.
Per programmare la svegliadi un interno in maniera permanente premere sveg + perm, digitare il
numero dell'interno, premere Ok digitare I'ora (hhmm) + Ok.

Per cancellare la svegliadi un interno, premere sveg + canc, digitare il numero dell'interno + Ok.
In ogni passo S puo uscire senzamemorizzare premendo ESC.

Per la programmazione/cancellazione della sveglia occorrono circa6 secondi. Durante questo
tempo il telefono é bloccdo.

Esempio: si vuole programmare in maniera momentaneala sveglia dell'interno 210alle ore 9,00.
Digitare: sveg + momen + 210+ Ok + 0900 + OKk.

Hotel / cab

Per usare questa funzione occorre aver precedentemente asciato ad almeno un interno la funzione
di cabinasulla entrale (vedi manuale d'uso della centrale).

Sulle entrali EURO 28xx sono associabili due aabine al massimo.

Sulle centrali EURO 2084x sono asociabili fino a quattro cabine.

La entrale EURO 208312 non consente I'uso di cabine.

Per attivare una @bina premere ab + numero della caina.

Ladisattivazione della abina é atomaticaquando si chiude il microtelefono.

Attendere 6 secondi per I'attivazione: in questo tempo il telefono e bloccao.

N.B. non eff ettuare operazoni di chedk-in o chedk-out su un interno associato ad una cdina perché
il traffico verrebbe cancellato.

Funzione "passwd"

FAST 2000 gestiscetre funzioni che necesstano di password: a) reset generale del telefono, b)
blocco del telefono alle chiamate in uscita, ¢) cancedlazione globale della rubrica

Lapasavord e costituita da 3 cifre: puo essere formatada tutti i numeri dellatastiera numerica,
compresi asterisco e cancelletto. Al primo avvio del telefono lapassworde™ 123", main
gualsiasi momento essa puo esere modificaa.

Togliendo I'alimentazione al telefono, la passward rimane memorizzda.

Dal menu "FUNZIONI" premendo "passvd” si accede al menu "Passwvord”.

B Sodituzione della password
Per sodtituire la password premere "inser: verra richiesto di inserire la veachia password.
Se elaprimavolta de si cambia passvord occorreradigitare™ 1 2 3", che ela password
preimpostata in fabbrica altrimenti si digitera la passvord corrente.
Premere OK per confermare oppure ESC per annullare.
Selapassword e erataverravisualizzao "Passvord errata’: premere ESC per uscire.
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Se lapassword e corretta verrarichiesto d digitare la nuova password.

Digitare 3 cifre, poi premere OK per confermare oppue ESC per annullare.

Se si conferma la sostituzione della passvord, verra salvatain memoria la nuova password e
laveachiaverrapersa: il display visualizzera la nuova password, affinché ci siala cetezza
su quanto e stato dgitato, per uscire, digitare ESC.

Lapassvord non si cancela se viene tolta I'alimentazone al telefono!

Attenzione: € bene controllare la passvord e tenerla amente! Se si smarrisce la password
alcune funzioni del telefono possono risultare inutilizzabil i!

In caso di smarrimento della password, contattare il centro di assistenza EUROSY STEMS.
Esempio: si vuole inserire la password 456al posto d 123 Premere F + Passvd + Inser +
123+ OK + 456+ OK + ESC

Blocco del telefono alle chiamate verso le esterne

Dal menu "Password”, premendo "bloc", si aaccede dla funzione di blocco/sblocco del
telefono alle chiamate esterne

Premuto "bloc”, viene visualizzao lo stato attuale: "Telefono bloccao” oppure " Telefono
sbloccao”.

Premere OK per bloccae o sbloccae il telefono

Digitare la passvord, premere OK per confermare 0 ESC per uscire.

Premendo OK verravisualizzao il nuovo stato: "Telefono bloccao” oppure "Telefono
sbloccao”.

Se lapasswvord e shagliata verra visualizzao "Passvord errata’, premere ESC per uscire.
Quando FAST 2000e bloccao, ariposo verravisualizzato il simbolo di un lucchetto sul
display in bas asinistra.

Sesi alzail microtelefono os preme & su untelefono bloccao, verravisualizzao: "Tel.
bloccao da passvord™”: in questo Sato € possibile usare solo i tasti di chiamata diretta degli
interni in quanto la tastiera numerica, i tasti di selezone diretta delle urbane, i tasti Rp e R
sono disabilitati e larubrica mnsente la wnsultazione dei numeri ma non la cmposizione.
E' comunque possibile sbloccae temporaneamente il telefono usando la password (vedi
"Shlocoo temporaneo del telefono).

Sesi e in conversazione a uralinea aterna sta chiamando o e parcheggiata, e possibile
usare i tagti di acaess diretto all e urbane per agganciare la linea Questa funzione e dtiva
solo seil led corrispondente dlalineache si vuole ayganciare stalampeggiando lentamente.

Sblocco temporaneo del telefono

Per shloccae temporaneamente il Fast 20000ccorre digitare la passvord dopo che si é
azao il microtelefono os e premuto il tastog : compariranno delle chiavi che stanno ad
indicare che si sta digitando la passvord. Se essa € ©rretta, verra scritto sul display:
"Selezionare prego” etultti i tasti del telefono saranno riabilitati, altrimenti comparira ancora
"Tel. bloccao da passvord” e non sara piu possibile digitare la password se non abbassando
erialzando il microtelefono o premendo

Dopo lo shlocco temporaneo se si abbassa il microtelefono, s preme g oppue e, il
telefono si blocchera di nuovo.

Reset generale del telefono

Per resettare completamente il telefono, occorre usare la passwvord: vengono cancellate tutte
le programmazioni interne, larubrica, e il telefono viene inizializzao sulle programmazioni
di fabbrica

Per eseguire il reset generale, dal menu "Passvord” premere "Reset”, verra dhiesta onferma
due volte, premere OK per accdtare oppue ESC per uscire.

Successivamente viene richiesta la passvord: digitare la passvord e premere OK

Se lapasswvord e corretta verra chiesta una ulteriore wnferma.
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Per uscire in qualsiasi momento dalla procedura di reset premere ESC prima dell'ultima
conferma: nessun dato andra perso.

Premendo OK lamemoria verra cancelata el il FAST 2000si riavviera aitomaticamente
Attenzione: dopo l'ultima mnferma, non si potra piu bloccae il reset!

Se la passwvord non e orretta verra visualizzato "Passvord errata’.

Per uscire in qualsiasi momento dalla procedura di reset premere ESC: nessun dato andra
perso.

Poiche il reset generale ancellatutto il contenuto della memoria interna cmpresi tutti i dati
relativi alle programmazioni ed allarubrical Si consigliadi eseguirlo solo se strettamente
necessario.

N.B.: dopo il reset lanuova password impostatasara” 12 3".

Funzione "altop™”

Per modificare il volume dell’ altoparlante del vivavoce, quando il telefono e chiuso, selezionare i
tasti F + F + altop, verravisualizzata una scala he si potravariare ®n - =. Con OK s
conferma esi torna alla mndizione di riposo mentre wn ESC si esce senza memorizzare.

Funzione "suon"

Per modificare il volume della suoneria selezionare F + F + suon.

Premendo —< > g effettualaregolazione esi puo ascoltare lo squillo al livello di volume
impostato.

Per memorizzae premere OK, per annullare premere ESC

Funzione "displ"

Per regolare il contrasto del display selezionare F + F + displ .

Durante laregolazione ( tasti =< > ) s potra controllare visivamente il contrasto.
Per memorizzae premere OK, per annullare premere ESC

Funzione "pagng”

FAST 2000€é compatibile an lafunzione paging delle entrali EUROSY STEMS.

Qualsiasi interno fornito con FAST 2000 o essere programmato per consentire laricezione di
chiamate paging e per emettere un tono di avviso quando viene ricevuta una chiamata paging.
Premendo dal menu "FUNZIONI" il tasto "pagng", verravisualizzato sul display "attiv" e "tono".
Premendo attiv si acceale al sottomenu di abilitazione del paging: in alto viene visualizzao lo stato
attuale ("Paging: attivo" oppure "Paging: disattivato").

Premere "att" per abilitare il telefono aricevere chiamate paging, "disat" per disabilitarlo.

Con OK si conferma oppure con ESC si esce mantenendo la vecchia impostazione.

Dal sottomenu "Paging’, premendo "tono" s acede al sottomenu "Tono su paging”.

Seil tono é attivo si leggera"Tono su paging: attivo”, atrimenti "Tono su paging: disatt.”
Quando il tono paging e dtivo, l'interno chiamato con il paging verra avvisato con un din-don.

Funzione "anno"

Per la rretta visualizzazione della data fornita dalla entrale occorre programmare I’ anno.
Premere F + F + anno, s leggera sul display "Inserire I'anno:".

Digitare le ultime due cifre del nuovo anno. Per cancellare i numeri digitati premereiil tasto C, per
confermare premere OK, per uscire senzamemorizzare premere ESC.

N.B. unavolta memorizzao I’anno, es verra aygiornato automaticamente alla mezznotte del
31/12, sempre che aquelladatail telefono sia cnnesw all‘alimentazione.
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Funzione "T/P"

Il telefono FAST 2000 pu0 djitare i numeri atoni dtmf o impulsi decalici.

Per cambiare la modalita di composizione premere F + F + F + T/P.

Sulla primariga verra visualizzato lo stato attuale, cioe "Selezione: atoni (dtmf)" oppue
"Selezone: decalicd'.

Agendo sui tasti "dtmf" / "decal”, si puo scegliereil tipo di digitazione desiderato, che verra
contemporaneamente visualizzato sulla primariga del display.

Premere OK per confermare oppure ESC per annullare la modifica. In ogni caso si ritorna al menu
di partenza

Funzione "modo"

FAST 2000 o essre mnfigurato all'uso con modalita "normale’ o modalita " hotel”.
Lamodalita"normale" e quellache si haal primo avvio del telefono: a microtelefono abbassato il
display riporta per esteso ladata, I'ora el il numero dell‘interno.

14 GIUGNO 2001 17:02

INTERNO 201

Nella modalita hotel si ha sulla primariga del display, data, numero dell'interno e ora, mentre
sulla seanda riga del display sono presenti le funzioni del menu hotel accessbili direttamente,
semplicemente premendo i tasti grigi associati al display.

14/06/01 INT. 201 17:02

ckIN ckOUT sveg cab

Per impostare il modo di funzionamento premere F + F + F + modo: per scegliere il modo normale
premere "norm" + Ok per scegliere il modo hotel premere "hotel" + OKk.

L'uso delle funzioni del menu hotel é descritto alla sezione "Menu hotel".

N.B. Lafunzione modo e disponibile solo se FAST 2000€ mnnesso al primo interno: se si preme
"modo” daun altro interno si leggera sul display: "Opzione non disponibile™. In questo caso
premere ESC per uscire.

N.B. L'unica modalita di funzionamento consentita a un interno diverso dal primo e quella

normale.

Note

B FAST 2000non gestisce la segnalazione delle esterneda 9 a 12 per le centrali EURO 2084
con software preceadente dla data 20/4/2001 (vedere scheda microprocessore interna alla
centrale).

B FAST 2000non gestisce la funzione "Traffico chiamate" con le eentrali EURO 2084k con
software precalente alla data 20/4/2001 ré oon le cantrali EURO 28xx con software
precalente alla data 19/4/2001 (vedere scheda microprocessore interna al centralino).

B | afunzione "Traffico chiamate" non e disponibile sulle eentrali della serie EURO 208312

B | efunzioni asociate d menu "hotel” sono utili zzabili solo su centrali EURO 2084x o
EURO 28xx con software di data successivaal 14/6/2001
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NORME PER LA SICUREZZA

Le norme per lasicurezza elencate di seguito, devono essere scrupolosamente rispettate durante la
installazione, I'uso, la manutenzione elariparazione del presente dispositivo.

LaEUROSY STEM S sl non assume nessuna responsabilita nel caso non vengano rispettate queste
norme.

NON USARE IL DISPOSITIVO IN AMBIENTI UMIDI:

Questo dispositivo non e impermeabile; per ragioni di sicurezza eper latutela della vostra persona,
non deve essere usato né in stanze da bagno, né in ambienti doccia, né in ambienti soggetti ad
umidita.

NON USARE IL DISPOSITIVO IN ATMOSFERA ESPLOSIVA:

Non usareil dispositivo in presenzadi gas o fumi infiammabili.

PRESTARE ATTENZIONE Al CIRCUITI SOTTO TENSIONE:

Durante |'uso, il dispositivo deve rimanere ciuso.

Lariparazione, la sostituzione di componenti e le regolazioni interne devono essre eff ettuate da
personale qualificato. Non intervenire all'interno dell'apparecchio quando e coll egato; inoltre, in
alcune parti del circuito posono esistere tensioni anche dopo aver tolto il cavo di alimentazione,
occorre quindi scaricare i circuiti primadi toccali.

NON EFFETTUARE SOSTITUZIONE DI COMPONENTI O PARTI CON ALTRE
DIVERSE DA QUELLE ORIGINALI E NON MODIFICARE O INSERIRE ALTRI
CIRCUITI:

Si declina ogni responsabilita per danni a persone o cose e potessero derivare dall'uso non
corretto d questo dispositivo.

In caso di temporali, questo dspositivo pud essere soggetto a scariche da fulmini.

Se vengono install ate le protezoni elettriche o telefoniche, queste devono essere mllegate aterra.
Posizionare il dispositivo lontano da sorgenti di calore e di umidita.

Rispettare le norme di sicurezzanel cablaggio dell'impianto.

APPROVAZIONE RPS APPROVAZIONE RAQ

FIRMA g/( FIRMA 5
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APPUNTI
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