PHONE-TEST DTMF  simulatore di linea telefonica
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PHONE-TEST DTMF è un dispositivo elettronico che simula due linee

telefoniche allo scopo di poterle utilizzare per controllare il

corretto funzionamento di qualsiasi apparecchiatura telefonica sia in

trasmissione che in ricezione.

DESCRIZIONE

Al dispositivo si possono collegare due apparecchiature telefoniche

qualsiasi mediante le due prese di cui è fornito (TEL1 e TEL2).

La digitazione dei numeri può essere fatta da entrambe le

apparecchiature sia a toni che ad impulsi.

Sul frontale troviamo:

- un interruttore a levetta a tre posizioni per selezionare la chiamata

  telefonica (in posizione centrale), la chiamata FAX e segnalazione

  scatti (in alto), la chiamata MODEM e segnalazione scatti (in basso)

- un pulsante per inviare lo squillo direttamente sulla presa TEL1

- due led gialli abbinati alle prese per visualizzare l'aggancio della

  linea da parte del rispettivo apparecchio

- un display a 16 cifre per visualizzare i numeri che vengono digitati

- uno strumento analogico per visualizzare il segnale audio

- un led verde per acceso

- l'interruttore di accensione è dietro.

FUNZIONAMENTO

- collegare alla presa TEL1 una apparecchiatura telefonica

- collegare alla presa TEL2 l'altra apparecchiatura telefonica

- digitare tre volte la cifra zero per chiamare l'altro apparecchio

- le cifre digitate sui telefoni vengono visualizzate sul display

- la funzione periodo serve per misurare il periode degli impulsi nella

  digitazione in decadico; per fare questo, da TEL1 occorre digitare la

  cifra 9 e di seguito un qualsiasi tasto della tastiera; sul display

  verr… visualizzata una dicitura del tipo HnnLmm, il cui valore

  ottimale è H40L60

- visualizza la durata del tasto R con tre cifre, il valore ottimale è

  100mS.

- simula tutti i segnali e le funzioni per effettuare i quali sarebbe

  necessario avere due linee telefoniche.

* Se si solleva prima il TEL 2 poi il TEL 1, la chiamata può essere

  effettuata solo dal TEL 1.

* Se TEL 2 chiama TEL 1 e questo non risponde entro 10 squilli, su TEL

  2 viene generato l'occupato.

* Se TEL 1 chiama TEL 2 questo squilla finchè non risponde o finchè

  TEL 1 non chiude.

* Se durante una comunicazione il telefono chiamato chiude e rimane

  chiuso per pi— di 10", sul chiamante si genera l'occupato.

PHONE-TEST genera:

- una chiamata telefonica

- il segnale di libero

- il segnale di chiamata

- il segnale di occupato

- il segnale fax (1100 hz)

- il segnale modem (1300 hz)

- il segnale per il conteggio degli scatti (12 khz)

PHONE-TEST visualizza:

- la presa di linea

- il numero telefonico

- il segnale audio

- i toni emessi in linea (1100 hz - 1300 hz - 12 khz)

- il periodo degli impulsi dei numeri digitati

- la durata del flash (tasto R)

E' quindi adatto per controllare:

- un impianto telefonico

- un centralino telefonico

- il segnale audio

- la connessione tra due apparecchiature telefoniche

- il corretto aggancio della linea

- l'esatta digitazione dei numeri di una qualsiasi apparecchiatura

  telefonica sia ad impulsi che a toni

- il funzionamento della capsula trasmittente e ricevente di un

  telefono

- le suonerie delle apparecchiature telefoniche

- se un'apparecchiatura fax trasmette e riceve correttamente

- se un'apparecchiatura modem trasmette e riceve correttamente

- il corretto funzionamento di una segreteria telefonica

- il corretto funzionamento del telecomando di una segreteria ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONNESSIONE
2 fili/linea

DIMENSIONI mm268x185x120

MONTAGGIO appoggiato sul tavolo 

ALIMENTAZIONE 220V/50Hz

CONSUMO 4W 

                                            a cura dell'Ufficio Tecnico.
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Via Pompeiana, 334

63023 Fermo (AP)

Tel. 0734/228075

Fax  0734/226441

e-mail: eurosyst@tin.it

Internet: www.eurosystems.it
